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USER MANUAL

STEAM IRON
POWER: AC220-240V 50/60Hz 1200W

Please read these instructions for use and have a good look at
the illustration before using the appliance

(EN)Specifications:

Model:SI-DM-2002 / SI-DM-2002-1
Functions:Dry Ironing,Steam

Rated parameter:AC220-240V 50/60Hz 1200W
Type of Fabric:Nylon,Silk,Wool Cotton,Linen

(EN)Safety Instructions:
When using your iron, basic safety precautions should always be followed:

1.Make sure the power used corresponds with the one indicated on the rating label.
2.Use the iron only for needed use as descried in the instruction manual.
3.Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Do not leave
iron unattended while connected or on an ironing board. Burns can occur from touching hot
metal parts,hot water or steam.
4.Keep the iron out of reach of children.
5.Unplug the iron from the mains electrical supply before:

1) Cleaning

2) Filling with water or emptying the water tank

3) Immediately after use
6.Never operate the iron with damaged power cord or plug, or after it has fallen or been
damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it
to a qualified serviceman for examination and repair.
7.Do not let cord touch hot surfaces.
8.To protect against a risk of electric hazards, do not immerse the iron in water or any other
liquid.
9.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent
or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
10.The iron must not be left unattended while it is connected to the mains supply.
11.The plug must be removed from the sock-outlet before the water reservoir is filled with water.
12.The iron must be used and rested on a stable surface.
13.When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed
is stable.
14.The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or
if it is leaking.

(EN)Cautions of the first use:

1.The iron been greased, and as a result, the iron may slightly smoke when switched on for
the first time.After a short while,this will cease.

2.Before using for the first time,remove any sticker or protective foil from the soleplate.Clean
the soleplate with a soft cloth.

3.Keep the soleplate smooth,avoid hard contact with metal objects(such as clothes rack,
button and slide fastener)

4.Pure woolen fabrics(100% wool)may be pressed with the iron set to a steam position.
Preferably set the steam regulator to strong position,and use a dry pressing cloth.

(EN)Component Name:

A---Water Filling Hole g
B---Steam Regulator N
C---Power Indicator Light )
D---Thermostat Dial 4
E---Water Reservoir ; "
F---Soleplate [ = |

(EN)Filling With Water:

1.Set the steam regulator to 0(=no steam)(only for steam iron).

2.Hold the iron by hand and slant the iron with 45°down.

3.Fill the water in the box through the Water-Filling Hole, if the water is too hard, it is advisable
to use distilled water,do not put the chemically water in the water reservoir.

4.Wipe off the water over the box;pour out the remaining water after use.

(EN)Dry Ironing:

1.Before running the iron,please classify the clothes as per its washing label,as it will be
quicker for the iron to heat up that to cool, the clothes (such as synthetic fabric, silk etc)with
lower ironing temperature shall be ironed firstly,and then iron the clothes(such as wool,
cotton and linen etc)with higher temperature.

2.Stand the iron on its end, and turn the thermostat dial to the MIN position.

3.Plug in the iron and select the temperature by turning the thermostat dial.If there is water
in the reservoir,turn the steam regulator to OFF position.Wait until the indicator light goes
off showing that the required temperature had been reached.

(EN)Steam Ironing:

1.Fill water in the iron as per the water-filling methods.

2.Plug the appliance in the socket.

3.If only set thermostat dial to MAX position as per the temperature indicator,steam iron will
be available,otherwise water may leak from the soleplate.

4. It indicates that the temperature has been ready until the indicator light goes off.

5.Set the steam regulator correctly,press the Steam BUTTON to generate steam,press again
the steam button to off steam.

Caution:Synthetic Fabric, Nylon,Synthetic Silk and Silk cannot use the steam iron.otherwise
it will damage the finish of surface.

(EN)Type of Fabric and Thermostat Dial Form:

Caution: Q Please note that QQ on the label means that this article may
notironed.

Instructions on Label | Type of Fabric | Thermostat dial
ﬂnll
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@ Nylon MIN "
K
ﬁ Wool Silk
3 Cotton
Linen MAX

Caution:If the fabric consists of various kinds of fibers,always select the lowest ironing

Wog,

(EN)After Ironing:

To extend the working life of the iron,whenever you finish ironing,you are recommended to
empty the reservoir as follows:

Unplug from the mains socket.Empty the iron.Shake it lightly above a sink.To dry the
remaining moisture,turn the iron on again with the thermostat dial in the MAX position with
steam regulator in MAX position until Power Indicator Light goes off.Unplug from the mains
socket and allow to cool.Clean the plate with a dry cloth as traces of moisture could mark it.

(EN)Cleaning and Maintenance:

Before cleaning,remove the plug from the socket and allow the iron to cool down sufficiently.
1.Wipe off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive(liquid)cleaner.

2.If the fiber is adhered to the soleplate,use a damp cloth with vinegar to wipe off the soleplate.
3.Never use strong acid or alkali in order to avoid damaging the soleplate.

4.If the scale blocks the steam hole,please remove the scale with toothpick;do not damage

the surface of soleplate.

5.Stand the iron on tis end and let it cool down sufficiently,and meantime pour any remaining
water out of the box,set the steam regulator to positon"0".

(EN)Simple Repair Methods:

Failure Possible reasons Measurement

Not enough heator [ Rotate thermostat dial Correct thermostat dial

too heat button improperly button in position
Check if the thermostat dial has been Adjust the regulator towards
No steam produces set towards the steam range the steam range
Check if the steam regulator has been Set steam regulator towards
set towards the steam position the steam range

No or too little water in box Fill water into the box

;g;‘gra%;vater from ?aer:gtlge thermostat dial out of steam Stzt;rr:]er;r:‘egrénosta( dial as per
The heat is still not enough Open steam button only after
the indicator light goes off
The water is over than max position Pour out the remaining water
Little steam Check if the steam regulatoris in Set the steam regulator to the

proper location proper location

Steam hole or box is blocked Clean hole with distilled water

Too little water in the box Fill water into the box

No or little water in the box Fill water into the box

After the above-mentioned methods to repair iron,if it still cannot come to work normally.
please sent to our special repair agent for repair.

(ES)Especificaciones:

Modelo:SI-DM-2002 / SI-DM-2002-1

Funciones: Planchado en seco, Vapor

Parametro nominal: AC220-240V 50 / 60Hz 1200W
Tipo de tela: Nailon, Seda, Lana, Algodén, Lino

(ES)Instrucciones de seguridad:
Al usar la plancha, siempre se deben seguir las precauciones basicas de seguridad:

1.Asegurese de que la energia utilizada se corresponda con la indicada en la etiqueta de
clasificacion.
2.La plancha se use solo para el uso necesario que se describe en el manual de instrucciones.
3.Es necesaria tener una estrecha supervision cuando use cualquier aparato cerca de nifios.
No deje la plancha desatendida mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar. Las
quemaduras pueden ocurrir por tocar partes de metal caliente, agua caliente o vapor.
4.Mantenga la plancha fuera del alcance de los nifios.
5.Desconecte la plancha del suministro eléctrico antes de:

1) Limpieza

2) Rellene con agua o vacie el dep6sito de agua

3) Inmediatamente después de su uso
6.Nunca use la plancha con el cable de alimentacion o el enchufe dafiados, o después de
que se haya caido o se haya dafiado de alguna manera. Para evitar el riesgo de descarga
eléctrica, no desarme la plancha, llévela a un técnico cualificado para su examen y reparacion.
7.No deje que el cable toque las superficies calientes.
8.Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua
ni en ningun otro liquido.
9.Si el cable de alimentacion esta dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante o su
agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
10.La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectada al suministro eléctrico.
11.El enchufe debe retirarse de la salida del calcetin antes de llenar el deposito de agua.
12.La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
13.Al colocar la plancha sobre su soporte, asegtrese de que la superficie sobre la que se
coloca sea estable.
14.La plancha no debe usarse si se ha caido, si hay signos visibles de dafio o si tiene fugas.

(ES)Precauciones del primer uso:

1.La plancha se ha engrasado y, como resultado, la plancha puede humear ligeramente
cuando se enciende por primera vez. Después de un rato, esto cesara.

2.Antes de usarla por primera vez, retire cualquier pegatina o lamina protectora de la suela.
Limpie la suela con un pafio suave.

3.Mantenga la placa base lisa, evite el contacto fuerte con objetos metélicos (como perchero,
botoén y cierre de cremallera)

4. Las telas de lana pura (100% lana) se pueden planchar cuando la plancha esta en la
posicion de vapor. Es preferible que coloque el regulador de vapor en una posicion fuerte y
use un pafio de planchado seco.

(ES)Partes de la Plancha:

A---Orificio de llenado de agua LY
B---Regulador de vapor
C---Regulador del termostato )
D---Luz indicadora de encendido L4
E---Depésito de agua

F---Suela L.

(ES)Llenado de agua:

1.Ponga el regulador de vapor en 0 (= sin vapor) (solo para plancha de vapor).

2.Sostenga la plancha con la mano e inclinada 45 ° hacia abajo.

3.Llene el agua en la caja a través del Orificio de Llenado de Agua, si el agua es demasiado
dura, es recomendable utilizar agua destilada, no ponga el agua quimica en el depésito de
agua.

4.Limpie el agua sobre la caja y vierta el agua restante después de su uso.

(ES)Planchado en seco:

1. Antes de usar la plancha, por favor clasifique la ropa seguln su etiqueta de lavado, es que
sera mas rapido para la plancha calentar que para enfriar, la ropa (como tela sintética, seda,
etc.) con una temperatura de planchado mas baja se debe planchar primero, y luego planche
la ropa (como lana, algodén y lino, etc.) con una temperatura mas alta.

2. Coloque la plancha sobre su extremo y gire el dial del termostato a la posicion MIN.

3. Enchufe la plancha y seleccione la temperatura girando el dial del termostato. Si hay agua
en el deposito, gire el regulador de vapor a la posicion de OFF. Espere hasta que la luz
indicadora se apague mostrando que se ha alcanzado la temperatura requerida.

(ES)Planchado a vapor:

1.Llene la plancha con agua segun los métodos de agua-llenado.

2.Enchufe el aparato en la toma.

3.Si solo ajusta el dial del termostato a la posicion MAX segun el indicador de temperatura, la
plancha de vapor estara disponible; de lo contrario, el agua puede filtrarse por la placa base.
4.Indica que la temperatura ha estado lista hasta que se apaga el indicador.

5.Ajuste correctamente el regulador de vapor, pulse el BOTON de Vapor para generar vapor,
pulse nuevamente el botén de vapor para desahogar.

Precaucion: No pueda usar la plancha de vapor para tela sintética, nailon, seda sintética y
seda , de lo contrario dafiara el acabado de la superficie.

(ES)Tipos de Tela y Posicion del Termostato:

Precaucion: ;2 Tenga en cuenta por favor que QQ en la etiqueta significa que
este articulo tal vez no se puede planchar.

Instrucciones en la etiquet| Tipo de tela Dial del Termostato
ot _Woo,
@ Nylon MIN <
b kS
@ Lana g
Algodoén
@ Lino MAX

Precaucion: Si la tela contiene varios tipos de fibras, seleccione siempre la temperatura de

(ES)Después de planchar:

Para prolongar la vida util de la plancha, cada vez que termine de planchar, se recomienda
vaciar el depésito de la siguiente manera:

Desconéctelo de la toma de corriente. Vacie la plancha. Agitela ligeramente por encima de
un fregadero. Para secar la humedad restante, vuelva a encender la plancha cuando el dial
del termostato y el regulador de vapor esté en la posicion MAX, hasta que se apague la luz
indicadora de alimentacion. Desenchfelo de la toma de corriente y deje que se enfrie.
Limpie la placa con un pafio seco, ya que los rastros de humedad podrian marcarla.
(ES)Limpieza y mantenimiento:

Antes de limpiar, retire el enchufe de la toma y deje que la plancha se enfrie lo suficiente.
1.Limpie la placa base con un pafio humedo y un limpiador no abrasivo (liquido).

2.Si la fibra esta adherida a la placa base, use un pafio himedo con vinagre para limpiarla.
3.Nunca use acidos o élcalis fuertes con fin de evitar dafar la placa.

4.Si la incrustacion bloquea el orificio de vapor, quitela con un palillo, no dafie la superficie
de la placa base.

5.Ponga la plancha en este extremo y deje que se enfrie lo suficiente, y mientras tanto,
vierta el agua restante fuera de la caja, coloque el regulador de vapor en la posicion "0".

(ES)Resolucion de fallos:

Fallo Posibles motivos Medicién

No hay suficiente calor Ajusta el boton del termostato Ajuste el boton de dial del termostato

o hay demasiado calor incorrectamente en la correcta posicion
Compruebe si el dial del termostato se Ajuste el regulador hacia el

No vapor se ha ajustado hacia el H p

produce a ajustado hacia el rango de vapor. rango de vapor

Compruebe si el regulador de vapor se Ajuste el regulador de vapor
ha colocado en la posicion de vapor. hacia el rango de vapor

No hay o hay muy poca agua en el depésito. | Llena el depésito con agua

Pone el dial del termostato fuera del Ajuste el dial del termostato
E,u&aascgi:sg:a por rango de vapor. segun el rango de vapor.
El calor ain no es suficiente. Abra el boton de vapor solo después
de que se apague laluzindicadora
El agua ha superado la posicion maxima.| Vierta el agua restante.
Falta de vapor Compruebe si el regulador de vapor esté| Ajuste el regulador de vapor en

en la posicion adecuada. la posicion adecuada.

El orificio o caja de vapor esta bloqueado. Limpiar el orificio con agua destilada

Muy poca agua en el depésito. Llena el depésito con agua

No hay o hay poca agua en el deposito. Llena el depésito con agua

Después de los métodos mencionados anteriormente para reparar la plancha, si ain no
puede funcionar normalmente, enviela a nuestro agente de reparacion especial para su
reparacion.

(PT)Especificagoes:

Modelo:SI-DM-2002 / SI-DM-2002-1

Funcgées: Engomar a seco, Vapor

Parametro nominal:AC220-240V 50/60Hz 1200W
Tipo de tecido: nylon, seda, 13, algod&o, linho

(PT)Instrugoes de segurancga:
Quando usar seu ferro, as precaugdes basicas de seguranca devem sempre ser seguidas:

1.Certifique-se de que a energia usada corresponda aquela indicada na etiqueta de classificagéo.
2.Use o ferro apenas para o uso necessario, conforme descrito no manual de instrugdes.
3.E necessaria supervisado cuidadosa quando qualquer aparelho for usado perto de criangas.
Néo deixe o ferro sem supervisdo enquanto estiver conectado ou sobre uma tabua de passar.
Podem ocorrer queimaduras ao tocar em pecas de metal quentes, agua quente ou vapor.
4.Mantenha o ferro fora do alcance das criangas.
5.Desligue o ferro da alimentacéo elétrica antes de:

1) Limpeza

2) Encher com &gua ou esvaziar o tanque de agua

3) Imediatamente ap6s o uso
6.Nunca opere o ferro com o cabo de alimentagéo ou plugue danificado ou depois de ter caido
ou sido danificado de alguma forma. Para evitar o risco de choque elétrico, ndo desmonte o
ferro, leva-lo para um técnico qualificado para exame e reparo.
7.Nao deixe o cabo tocar em superficies quentes.
8.Para se proteger contra o risco de choques elétricos, ndo mergulhe o ferro em agua ou
qualquer outro liquido.
9.Se o cabo de alimentag&o estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante ou seu
agente de servigo ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
10.0 ferro ndo deve ser deixado sem vigilancia enquanto estiver conectado a rede elétrica.
11.0 plugue deve ser removido da saida da meia antes de encher o reservatério de agua.
12.0 ferro deve ser usado e pousado sobre uma superficie estavel.
13.Quando colocar o ferro em sua base, verifique se a superficie na qual a base esta colocada
¢ estavel.
14.0 ferro ndo deve ser usado se tiver caido, se houver sinais visiveis de danos ou se estiver
vazando.

(PT)Precaugdes do primeiro uso:

1.0 ferro foi untado e, como resultado, pode emitir um pouco de fumaga ao ser ligado pela
primeira vez. Apds um breve periodo, isso ira parar.

2.Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer adesivo ou pelicula protetora da base.
Limpe a base com um pano macio.

3.Mantenha a base lisa, evite o contato duro com objetos de metal (como cabideiro, botao
e fecho deslizante).

4. Tecidos de 13 pura (100% la) podem ser prensados com o ferro na posi¢éo de vapor. De
preferéncia, coloque o regulador de vapor na posigéo forte e use um pano de prensagem
seco.

(PT)Nome do componente:

A--- Furo de enchimento de agua L

B--- Regulador de vapor N ks |

C--- Luz indicadora de energia

D--- Botdo do termostato 9

E--- Reserva de agua r '
F---Soleplate E 5 %

(PT)Enchendo com agua:

1.Defina o regulador de vapor para 0 (= sem vapor) (apenas para ferro a vapor).

2.Segure o ferro com a méo e incline-o 45 ° para baixo. i

3.Encha a caixa com agua através do Orificio de Enchimento de Agua, se a dgua for muito
dura, é aconselhavel usar 4gua destilada, ndo coloque a agua quimicamente no reservatorio
de agua.

4. Limpe a agua sobre a caixa e despeje o restante da agua apos o uso.

(PT)Engomar a seco:

1.Antes de passar o ferro, classifique as roupas de acordo com a etiqueta de lavagem, pois
sera mais rapido o ferro aquecer do que esfriar, as roupas (como tecido sintético, seda etc)
com temperatura mais baixa de engomar devem ser passadas primeiro, e depois as roupas
(como 14, algodéo e linho etc) com temperatura mais alta.

2.Coloque o ferro em pé e gire o botdo do termostato para a posi¢do MIN.

3.Conecte o ferro e selecione a temperatura girando o botdo do termostato. Se houver agua
no reservatorio, coloque o regulador de vapor na posi¢cao OFF. Espere até que a luz
indicadora apague, mostrando que a temperatura desejada foi atingida.

(PT)Engomar a vapor:

1.Encha o ferro com agua de acordo com os métodos de enchimento de agua.

2.Conecte o aparelho na tomada.

3.Se apenas definir o seletor do termostato para a posi¢do MAX de acordo com o indicador
de temperatura, o ferro a vapor estara disponivel, caso contrario, pode vazar agua da base.
4.Indica que a temperatura esta pronta até que a luz indicadora se apague.

5.Ajuste o regulador de vapor corretamente, pressione o BOTAO Vapor para gerar vapor,
pressione novamente o botao vapor para desligar o vapor.

Cuidado: Tecido Sintético, Nylon, Seda Sintética e Seda ndo podem usar o ferro a vapor.
caso contrario, isso danificara o acabamento da superficie.

(PT)Tipo de tecido e forma de discagem do termostato:

Cuidado: Q Observe que ;g na etiqueta significa que este artigo ndo pode
ser passado.

Instrugdes no rétulo Tipo de Tecido | Botao do termostato
ﬂnll
o

@ Nylon MIN "
Ef
ﬁ SedaDelLa
3 Algodao
Linho MAX

Cuidado: Se o tecido consistir em varios tipos de fibras, selecione sempre a temperatura de

Wog,

(PT)Depois de engomar:

Para prolongar a vida util do ferro, sempre que terminar de passar a ferro, € recomendavel
esvaziar o reservatério da seguinte forma:

Desligue da tomada. Esvazie o ferro. Agite-o levemente sobre uma pia. Para secar a
humidade restante, volte a ligar o ferro com o botao do termostato na posi¢cdo MAX e o
regulador de vapor na posigado MAX até que a luz indicadora de energia se apague. Retire
o plugue da tomada e deixe esfriar. Limpe a placa com um pano seco, pois pode haver
marcas de umidade.

(PT)Limpeza e manutencgao:

Antes de limpar, remova o plugue da tomada e deixe o ferro esfriar o suficiente.

1.Limpe a base com um pano tmido e um produto de limpeza n&o abrasivo (liquido).
2.Se a fibra estiver aderida a base, use um pano imido com vinagre para limpar a base.
3.Nunca use &cido ou alcali forte para evitar danificar a base.

4.Se a escala bloquear o furo de vapor, remova a escala com um palito; ndo danifique a
superficie da base.

5.Coloque o ferro em pé e deixe esfriar o suficiente e, enquanto isso, despeje a agua
restante da caixa, coloque o regulador de vapor na posigéo "0".

(PT)Métodos de reparo simples:

Falha Possiveis razées Medigao
Nao ha calor suficiente Gire o botéo dial do termostato Botao seletor do termostato correto
ou muito calor incorretamente na posigao
Nenhum vapor V_erif\que seoboté_o do termostato foi Ajuste o regulador para a faixa
ajustado para a faixa de vapor de vapor
produz
Verifique se o regulador de vapor foi Ajuste o regulador de vapor

ajustado para a posigéo de vapor para a faixa de vapor

Agua nenhuma ou muito pouca na caixa | Encha a caixa com agua

Coloque o botédo do termostato fora da Defina o botao do termostato

Yyazamento de faixa de vapor de acordo com a faixa de vapor

agua dabase

O calor ainda néo ¢ suficiente Abra o botdo de vapor somente

depois que a luzindicadora apagar

A&gua estad acima da posigcao maxima Despeje a 4gua restante

Pouco vapor Verifique se o regulador de vapor esta Defina o regulador de vapor
no local adequado para o local adequado

Furo de vapor ou caixa esta bloqueada Limpe o buraco com agua destilada

Pouca agua na caixa Encha a caixa com agua

Sem ou com pouca agua na caixa Encha a caixa com agua

Apds os métodos acima mencionados para reparar o ferro, se ele ainda nao funcionar
normalmente.por favor, envie ao nosso agente de reparo especial para reparo.

(IT)Specificazioni:

Modello: SI-DM-2002 / SI-DM-2002-1

Funzioni: stiratura a secco, vapore

Parametro nominale: AC220-240V 50 / 60Hz 1200W
Tipo di tessuto: Nylon, Seta, Lana, Cotone, Lino

(IT)Istruzioni di sicurezza:

Quando si utilizza il ferro da stiro, & necessario seguire sempre le basilari precauzioni di sicurezza:

1.Assicurarsi che la potenza utilizzata corrisponda a quella indicata sull'etichetta.
2. Utilizzare il ferro solo per gli usi previsti, come descritto nel manuale di istruzioni.
3. E necessaria un'attenta supervisione quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato vicino a
bambini. Non lasciare il ferro incustodito mentre € collegato o su un asse da stiro. Possono
verificarsi ustioni al contatto con le parti metalliche calde, I'acqua calda o il vapore.
4. Tenere il ferro fuori dalla portata dei bambini.
5. Scollegare il ferro dalla rete elettrica prima di:
1) Effettuare la Pulizia
2) Riempimento o svuotamento del serbatoio dell'acqua
3) Immediatamente dopo l'uso

6. Non utilizzare mai il ferro da stiro con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, o dopo che
€ caduto o & stato danneggiato in qualsiasi modo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non

smontare il ferro, portarlo da un tecnico qualificato per un controllo e una riparazione.

7. Non lasciare che il cavo entri in contatto con superfici calde.
8. Per proteggersi dal rischio di shock elettrici, non immergere il ferro da stiro in acqua o altri liquidi.
9. Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente

di servizio o da una persona qualificata per evitare rischi.
10. Il ferro non deve essere lasciato incustodito mentre & collegato alla rete elettrica.

11. La spina deve essere rimossa dalla presa, prima che il serbatoio dell'acqua sia riempito d'acqua.

12. Il ferro deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile.

13. Quando si posiziona il ferro sul supporto, assicurarsi che la superficie su cui & posizionato sia

stabile.

14. Il ferro non deve essere utilizzato se & caduto, se sono presenti segni visibili di danneggiamento

0 se sono presenti gocciolamenti.

(IT)Precauzioni da seguire al primo utilizzo:

1. Il ferro ¢ stato lubrificato,, di conseguenza potrebbe emettere un leggero fumo quando viene

acceso per la prima volta; dopo un breve utilizzo questo fenomeno cessera.

2. Prima del primo utilizzo, rimuovere qualsiasi adesivo o pellicola protettiva dalla piastra. Pulire

la piastra con un panno morbido.

3. Mantenere la piastra liscia, evitare il bruschi contatti con oggetti metallici (come appendiabiti,
bottoni e zip/cerniere)

4.1 tessuti in pura lana (100% lana) possono essere stirati con il termostato in selezione/

posizione vapore. Impostare preferibilmente il regolatore del vapore su una posizione massima

e utilizzare un panno da stiro asciutto tra la piastra e I'indumento.

(ITYNome del componente:
A --- Foro di riempimento dell'acqua
B --- Regolatore del vapore.
C --- Indicatore luminoso di alimentazione
D --- Termostato.
E --- Serbatoio dell'acqua.

(IT)Riempimento d'acqua :

1. Posizionare il regolatore del vapore su 0 (= no vapore) (solo per ferro da stiro a vapore).
2. Tenere il ferro in mano e inclinarlo di 45 ° .

3. Riempire l'acqua il serbaoio attraverso I'apposito foro di riempimento, se I'acqua & troppo
‘dura’ (alcalina), si consiglia di utilizzare acqua distillata, non mettere acqua trattata
chimicamente nel serbatoio dell'acqua.

4.Asciugare |'acqua sopra la scatola; versare I'acqua rimanente dopo l'uso.

(IT)Stiratura a secco:

1. Prima di avviare il ferro, classificare i vestiti in base all'etichetta di lavaggio, poiché sara

pit veloce per il ferro scaldarsi che raffreddarsi; i vestiti (come tessuti sintetici, seta, ecc.)

Con temperatura di stiratura inferiore devono essere stirati in primo luogo, quindi stirare i
vestiti (come lana, cotone e lino, ecc.) con una temperatura piu elevata.

2. Posizionare il ferro in piedi (appoggiato verticalmente sulla base posteriore) e ruotare la
manopola del termostato sulla posizione MIN.

3. Collegare il ferro da stiro e selezionare la temperatura ruotando la manopola del termostato.
Se c'é acqua nel serbatoio, ruotare il regolatore del vapore in posizione OFF. Attendere che

la spia si spenga indicando che e stata raggiunta la temperatura richiesta.

(IT)Stiratura a vapore:

1. Riempire di acqua il serbatoio, seguendo la procedura prevista per il riempimento.
2. Collegare |'apparecchio alla presa.

3. Il Vapore sara disponibile per I'uso solo quando dopo avere impostato la manopola del
termostato sulla posizione MAX, si vedra l'indicatore dare il segnale di raggiungimento
temperatura , diversamente, |'acqua potrebbe fuoriuscire dalla piastra senza essere
vaporizzata.

4. La temperatura impostata non & raggiunta soltanto allo spegnimento della spia.
5.Impostare la ghiera del vapore in modo adeguato. Premere il bottone del vapore per
generare la nuvola di vapore; premere nuovamente per arrestare il flusso di vapore.
Attenzione: Tessuto sintetici, nylon, seta sintetica e seta non possono usufruire della
modalita vapore; 'uso del vapore su questi tipi di tessuti ne danneggera la finitura.

(IT)Tipo di tessuto e Icone del termostato:

Attenzione: ;2 Si prega di notare che ;2 sull'etichetta significa che questo
articolo non puo essere stirato.

Istruzioni sull'etichetta | Tipo di tessuto | Quadrante termostato
ot oo,
o

il Nylon MIN o
&
@ Lana Seta
Cottone
@ Lino MAX

Attenzione: se il tessuto € costituito da vari tipi di fibre, selezionare sempre la temperatura di
stiratura della fibra che richiede il piu basso grado di calore .

(IT)Dopo la stiratura:

Per prolungare la vita utile del ferro, ogni volta che si finisce di stirare, si consiglia di svuotare
il serbatoio come segue:

Scollegare dalla presa di corrente. Svuotare il ferro. Agitarlo leggermente sopra un lavandino.
Per asciugare I'umidita residua, riaccendere il ferro con la manopola del termostato in
posizione MAX con il regolatore del vapore in posizione MAX fino a quando la spia di
alimentazione non si spegne. Staccare dalla presa di corrente e lasciare raffreddare. Pulire la
piastra con un panno asciutto poiché tracce di umidita potrebbero macchiarla.

(IT)Pulizia e manutenzione:

Prima di pulire, rimuovere la spina dalla presa e lasciare raffreddare sufficientemente il ferro.
1. Pulire la piastra con un panno umido e un detergente (liquido) non abrasivo.

2. Se la fibra ha aderito alla piastra, utilizzare un panno umido con aceto per pulire la piastra.
3. Non utilizzare mai acidi o detergenti aggressivi per evitare di danneggiare la piastra.

4.Se | fori della piastra sono ostruiti, rimuovere I'ostruzione con uno stuzzicadenti. Prestare
attenzione a non danneggiare la piastra.

5. Posizionare il ferro da stiro verticalmente posandolo sulla piccola base di appoggio ed
attendere un ragionevole lasso di tempo per il raffreddamento; nel frattempo far sgocciolare
fuori dal ferro da stiro I'acqua rimanente, avendo I'accortezza di impostare il regolatore del
vapore su "0".

(IT)Metodi di riparazione semplici:

Malfunzionamento Possibili ragioni Soluzione
Calore insufficiente o Manopola del termostato ruotata ed Correggere |a posizione della
troppo caldo impostata in modo improprio manopola del termostato
Controllare se la manopola del termostato Regolare il regolatore verso la

Nessuna produzione

divapore & stata impostata su una delle opzioni vapore | gamma del vapore

Verificare che il regolatore del vapore sia Posizionare il regolatore del
stato impostato sulla posizione del vapore | vapore su una delle gamme vapore

Niente o poca acqua nella serbatoio Riempire d'acqua la scatola
: . Manopola del termostato del vapore Regolare la manopola del
Perdita d'acqua impostata su parametri inferioria quelli | termostato secondo parametri

dalla piastra necessari/sufficientialla

produzione divapore

necessari per il vapore

Il caldo non & ancora sufficiente Premere il pulsante vapore solo

dopo lo spegnimento della spia

L'acqua ¢ oltre la posizione massima Versare |'acqua in eccesso

Poco vapore Verificare che il regolatore del vapore Impostare il regolatore del
sia nella posizione corretta vapore nella posizione corretta

Il foro o il serbatoio del vapore sono ostruiti Pulire il foro con acqua distillata

Troppa poca acqua nella scatola Riempire d'acqua il serbatoio

Niente o poca acqua nella scatola Riempire d'acqua il serbatoio

Dopo aver provato ii metodi sopra menzionati per la risoluzione veloce, se ancora non si
ottiene un funzionamento normale, inviare al nostro agente di zona per la riparazione.

(DE)Spezifikationen:

Modell:SI-DM-2002 / SI-DM-2002-1
Funktion:Trocckenes Bugeln mit Dampf
Nennparameter:AC220-240V 50/60Hz 1200W
Stoffart: Nylon, Seide, Wollbaumwolle, Leinen

(DE)Sicherheitshinweise:
Bei der Benutzung lhres Biigeleisens sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorschriften

eingehalten werden:

1.Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen Daten

tibereinstimmt..

2.Benutzen Sie das Bugeleisen nur fur den richtigen Zweck, wie in der Bedienungsanleitung

beschrieben.

3.Wenn das Gerét in der Nahe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Uberwachung erforderlich.
Lassen Sie das Bugeleisen nicht unbeaufsichtigt, wéhrend es angeschlossen ist oder auf einem
Bugelbrett liegt. Verbrennungen kénnen durch Beriihren heiler Metallteile, heilles Wasser oder

Dampf auftreten.

4.Bewahren Sie das Biigeleisen auRerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5.Bitte den Netzstecker von Steckdose ausziehen, bevor Sie :

1) reinigen

2) Wasser einfiillen oder Wassertank entleeren
3) Unmittelbar nach Gebrauch
6.Bedienen Sie das Biigeleisen niemals mit einem beschadigten Netzkabel oder Stecker oder
nachdem es heruntergefallen ist oder auf irgendeine Weise beschadigt wurde. Zerlegen Sie das
Bligeleisen nicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, und bringen Sie es zur
Untersuchung und Reparatur zu einem qualifizierten Servicetechniker.
7.Lassen Sie das Kabel keine heil3en Oberflachen beriihren.
8.Tauchen Sie das Biigeleisen nicht in Wasser oder andere Flussigkeiten auf, um die Gefahr von
Stromschlag zu vermeiden.
9.Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter
oder einer vergleichbaren qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr von
Stromschlag zu vermeiden.
10.Das Biigeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
11.Bitte den Netzstecker von Steckdose ausziehen, bevor Sie mit Wasser den Wasserbehélter einfiillen.
12.Das Biigeleisen muss auf einer stabilen Oberflache benutzt und gelegt..
13.Stellen Sie beim Aufstellen des Biigeleisens sicher, dass die Oberflache, auf der der Stander

steht, stabil ist.

14.Das Biigeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, sichtbare Anzeichen
von Beschédigungen vorliegen oder wenn es undicht ist.

(DE)VorsichtsmafRnahmen bei der ersten Benutzung:

1.Das Bugeleisen wurde gefettet, und infolgedessen kann das Blgeleisen beim ersten
Einschalten leicht rauchen. Nach kurzer Zeit hért dies auf.
2.Entfernen Sie vor der ersten Benutzung alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Biigelsohle.
Reinigen Sie die Bugelsohle mit einem weichen Tuch.
3.Halten Sie die Bligelsohle glatt und vermeiden Sie harten Kontakt mit Metallgegenstéanden
(wie Kleidersténder, Knopf und Schiebeverschluss).
4. Reine Wollstoffe (100% Wolle) kénnen mit auf Dampf gestelltem Eisen gepresst werden.
Stellen Sie den Dampfregler vorzugsweise auf die starke Position und benutzen Sie ein

trockenes Presstuch.

(DE)Namen der Komponenten :
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3.Fullen Sie das Wasser in die Box durch das Wasserfillloch. Wenn das Wasser zu hart ist,
ist es zu empfehlen, destilliertes Wasser zu nutzen. Geben Sie das Wasser mit chemischen
Materialien nicht in den Wasserbehalter.

4. Wischen Sie das Wasser uber der Box ab und gielRen Sie das restliche Wasser nach
Gebrauch aus.

(DE)Trockenes Biigeln:

1.Bevor Sie das Bugeleisen benutzen, unterscheiden Sie die Kleidung bitte gemaR dem
Waschetikett, da sich das Biigeleisen schneller erwérmen kann. Zum Abkihlen miissen die
Kleidungsstiicke (wie synthetisches Gewebe, Seide usw.) mit niedrigerer Bligeltemperatur
zuerst gebligelt werden. und dann biigeln Sie die Kleidung (wie Wolle, Baumwolle und
Leinen usw.) mit hdherer Temperatur.

2.Stellen Sie das Bugeleisen auf und drehen Sie das Thermostatrad in die Position MIN.
3.SchlieRen Sie das Bugeleisen an und wéahlen Sie die Temperatur durch Drehen des
Thermostat-Einstellrads. Wenn sich Wasser im Vorratsbehalter befindet, drehen Sie den
Dampfregler auf OFF. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte erlischt und anzeigt, dass die
erforderliche Temperatur erreicht.

(DE)Dampfbiigeln:

1.Fullen Sie Wasser in das Bugeleisen geméaR den Wasserfiillmethoden.

2.Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

3.Wenn Sie den Thermostatschalter geméaR der Temperaturanzeige nur auf die Position MAX
stellen, ist Dampfbiigeleisen verfugbar, da sonst Wasser aus der Bligelsohle austreten kann.
4.Es wird anzeigen, dass die Temperatur bereit ist, bis die Anzeigelampe erlischt.

5.Stellen Sie den Dampfregler richtig ein, driicken Sie die Dampftaste, um Dampf zu erzeugen,
und driicken Sie erneut die Dampftaste, um die Dampf-Funktion auszuschalten.

Achtung: Synthetisches Gewebe, Nylon, synthetische Seide und Seide durfen mit diesem
Dampfblgeleisen nicht geblgelt werden.Sonst wird die Oberflache beschadigt.

(DE)Art des Stoffes und Thermostat-Zifferblattform:

Vorsicht: 23 Bitte beachten Sie, dass 25 auf dem Etikett bedeutet, dass
dieser Artikel moglicherweise nicht gebigelt wird.

Anweisungen auf dem Etikett | Art des Stoffes |Thermostatzifferblatt
ot _Woo,
o

@ Nylonseide MIN o5
£
@ Wolle
3 Baumwolle
Leinen MAX

(DE)Reinigung und Instandhaltung:

Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Bligeleisen
ausreichend abkihlen.

1.Wischen Sie die Bugelsohle mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuernden
(flussigen) Reiniger ab.

2.Wenn die Faser an der Buigelsohle haftet, wischen Sie die Bugelsohle mit einem feuchten
Tuch mit Essig ab.

3.Verwenden Sie niemals starke Saure oder Alkali, um eine Beschadigung der Bligelsohle
zu vermeiden.

4.Wenn die Waage das Dampfloch blockiert, entfernen Sie die Waage bitte mit einem
Zahnstocher und beschéadigen Sie nicht die Oberflache der Bligelsohle..

5.Stellen Sie das Bligeleisen auf und lassen Sie es ausreichend abkuhlen. GieRen Sie in
der Zwischenzeit das restliche Wasser aus der Box und stellen Sie den Dampfregler auf ,,0".

(DE)Einfache Reparaturmethoden:

Fehler Mégliche Griinde MaRnahmen

Nicht genug Wéarme oder| Drehen Sie den Thermostat-Wahlknopf Korrigieren Sie die Thermostatwahltaste
zu viel Warme nicht richtig inihrer Position

Uberpriifen Sie, ob der Thermostatregler| Stellen Sie den Regler aufden

Kein Dampf erzeugt aufden Dampfbereich eingestelltist Dampfbereich ein

Uberpriifen Sie, ob der Dampfregler auf | Stellen Sie den Dampfregler
die Dampfposition eingestellt ist aufden Dampfbereich

Kein oder zu wenig Wasser in der Box Fiillen Sie Wasser in die Box

Stellen Sie den Thermostatschalter Stellen Sie den Thermostatschalter
auBerhalb des Dampfbereichs gemaRk dem Dampfbereich ein

Aus der Bligelsohle
tritt Wasser aus

Die Hitze reichtimmer noch nicht aus Offnen Sie den Dampfdeckel erst,
nachdem die Kontrollleuchte erlischt

Das Wasser ist iber der Maximalposition| Gief3en Sie das restliche Wasser aus

Wenig D f Uberpriifen Sie, ob sich der Dampfregler| Stellen Sie den Dampfregler
enig bamp an der richtigen Stelle befindet auf die richtige Position

Dampfloch oder Box ist blockiert Loch mit destilliertem Wasser reinigen

Zu wenig Wasser in der Box Fillen Sie Wasser in die Box ein

Fillen Sie Wasser in die Box ein

Kein oder wenig Wasser in der Box

Wenn Sie nach den obengenannten Methoden das Biigeleisen repariert haben und es
funktioniert immer noch nicht, senden Sie bitte das Bugeleisen zur Reparatur an unseren
speziellen Reparaturagenten.
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1.Assurez-vous que la puissance utilisée correspond a celle indiquée sur I'étiquette de puissance.
2.N'utilisez le fer a repasser que pour l'usage prévu dans ce Manuel d'Utilisation.
3.Une surveillance étroite est nécessaire lorsque I'appareil est utilisé a proximité d'enfants. Ne
laissez pas le fer a repasser sans surveillance lorsqu'il est branché ou sur une table a repasser.
Le contact avec des pieces métalliques chaudes, de I'eau chaude ou de la vapeur peut provoquer
des brilures.
4.Gardez le fer a repasser hors de portée des enfants.
5.Débranchez le fer a repasser de I'alimentation électrique avant :

1) Nettoyage

2) Remplir de I'eau ou vider le réservoir d'eau

3) Immédiatement apres |'utilisation
6.Ne faites jamais fonctionner le fer a repasser avec un cordon d'alimentation ou une fiche
endommagés, ou apres qu'il soit tombé ou ait été endommagé de quelque maniere que ce soit.
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas le fer a repasser, apportez-le a un
technicien qualifié pour examen et réparation.
7.Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
8.Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le fer a repasser dans I'eau ou tout
autre liquide.
9.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant ou son agent
de service ou par une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
10.Le fer a repasser ne doit pas étre laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur
I'alimentation électrique.
11.La fiche doit étre retirée de la prise de courant avant que le réservoir d'eau ne soit rempli d'eau.
12.Le fer a repasser doit étre utilisé et posé sur une surface stable.
13.Lorsque vous placez le fer a repasser sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle
il est placé est stable.
14.Le fer a repasser ne doit pas étre utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de
dommages ou s'il fuit.

(FR)Précautions pour la premiére utilisation :

1.Le fer a repasser a été graissé et, par conséquent, il peut légérement fumer lors de la
premiére mise en marche. Aprés un peu de temps, cela cessera.

2.Avant la premiere utilisation, retirez I'autocollant ou la feuille de protection de la semelle
et nettoyez-la avec un chiffon doux.

3.Gardez la semelle lisse, évitez tout contact avec des objets métalliques (tels que porte-
vétements, boutons et fermetures a glissiére).

4. Les tissus en pure laine (100% laine) peuvent étre repassés avec le fer a repasser réglé
sur la position vapeur. Il est préférable de régler le régulateur de vapeur en position forte et
d'utiliser un chiffon sec pour le repassage.

(FR)Nom de composant :

2.Tenez la centrale vapeur a la main et inclinez la centrale vapeur a 45° vers le bas.
3.Remplissez de I'eau dans le réservoir par l'orifice de remplissage d'eau, si l'eau est trop
dure, il est conseillé d'utiliser de I'eau distillée, ne pas remplir de I'eau chimique dans le
réservoir d'eau.

4. Essuyez I'eau sur le réservoir et versez |'eau restante apres utilisation.
(FR)Repassage a sec :

1.Avant de faire fonctionner le fer a repasser, veuillez classer les vétements en fonction de
leur étiquette de lavage, car il sera plus rapide pour le fer a repasser a chauffer que pour le
fer a repasser a refroidir. Les vétements (tels que les tissus synthétiques, la soie, etc.) dont
la température de repassage est plus basse seront repassés en premier, puis les vétements
(tels que la laine, le coton et le lin, etc.) dont la température de repassage est plus élevée.
2.Placez le fer a repasser sur son extrémité et tournez le cadran du thermostat sur la position
MIN.

3.Branchez la centrale vapeur et sélectionnez la température en tournant la cadran du
thermostat, S'il y a de I'eau dans le réservoir, mettez le régulateur de vapeur en position

« OFF ». Puis attendez que le voyant s'éteigne pour indiquer que la température requise a
été atteinte.

(FR)Repassage a la vapeur :

1.Remplissez de I'eau dans la centrale vapeur selon les méthodes de remplissage d'eau.
2.Branchez I'appareil dans la prise de courant.

3.Si vous réglez uniquement le cadran du thermostat en position MAX selon l'indicateur de
température, la centrale vapeur sera disponible, sinon I'eau risque de s'écouler de la semelle.
4.1l indique que la température est préte jusqu'a ce que le voyant s'éteigne.

5.Réglez correctement le régulateur de vapeur , appuyez sur le BOUTON vapeur pour
générer de la vapeur, appuyez & nouveau sur le bouton vapeur pour arréter la vapeur.
Attention : pour les tissus synthétiques, le nylon, la soie synthétique et la soie, la centrale
vapeur ne peut pas étre utilisée, sinon la finition de la surface sera endommagée.

(FR)Type de tissu et forme du cadran du thermostat :

ATTENTION: 25 Veuillez noter que 257 sur I'étiquette signifie que cet article
ne peut pas étre repassé.

Instructions sur I'étiquette | Type de tissu Cadran du thermostat
Dﬂnn Wog,
@ Nylon MIN N
o z
ﬁ Laine Soie 2
Coton
Lin MAX
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vapeur de la prise de courant et laissez-la refroidir. Nettoyez la semelle avec un chiffon sec
car des traces d'humidité pourraient la marquer.

(FR)Nettoyage et entretien :

Avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise et laissez le fer a repasser refroidir
suffisamment.

1.Essuyez la semelle avec un chiffon humide et un nettoyant (liquide) non abrasif.

2.Si la fibre est collée a la semelle, utilisez un chiffon humide avec du vinaigre pour I'essuyer.
3.N'utilisez jamais d'acide ou d'alcali fort afin de ne pas endommager la semelle.

4.Si la tartre bloque le trou de vapeur, veuillez I'enlever avec un cure-dent ; ne pas
endommager la surface de la semelle.

5.Posez la centrale vapeur sur son extrémité et laissez-la refroidir suffisamment, et pendant
ce temps, versez |'eau restante hors du réservoir, réglez le régulateur de vapeur sur la
position « 0 ».

(FR)Méthodes de réparation simples :

Défaillance Possiveis razées Medigao

Chaleurinsuffisante ou | Faire tourner le cadran du thermostatde | Corrigez le cadran du thermostat en
trop de chaleur maniére incorrecte position

Vérifiez sile cadran du thermostat a été | Réglez le cadran du thermostat

Pas de vapeur réglé surlaplage de vapeur surla plage de vapeur

produite

Veérifiez si le régulateur de vapeur a été Réglez le régulateur de vapeur
réglé surla plage de vapeur surla plage de vapeur

Pas ou trop peu d'eau dans le réservoir | Remplir de I'eau dans le réservoir

Le cadran du thermostat est réglé en Réglez le cadran du thermostat
dehors de la plage de vapeur selon la plage de vapeur

Fuite d'eau de la

semelle
Lachaleur n'est toujours pas suffisante Ouvrez le bouton vapeur uniqguement
lorsque le voyant s'éteint
L'eau est plus que la position MAX Versez le reste de I'eau
Peu de vapeur Vérifiez si le régulateur de vapeur est Réglez le régulateur de vapeur

réglé en bonne position en bonne position

Le trou de vapeur ou le réservoir est bloqué Nettoyez le trou avec de I'eau distillée

Trop peu d'eau dans le réservoir Remplissez de I'eau dans le réservoir

Pas ou peu d'eau dans le réservoir Remplissez de I'eau dans le réservoir

Aprés les méthodes de réparation susmentionnées pour entretenir la centrale vapeur, si
celle-ci ne peut toujours pas fonctionner normalement, veuillez I'apporter & notre agent
spécial de réparation pour qu'il soit réparé.

2.Uzywaj zelazka tylko do potrzebnego uzytku, zgodnie z opisem w instrukcji uzytkowania.
3.Scisty nadzér jest konieczny, gdy jakiekolwiek urzadzenie jest uzywane w poblizu dzieci. Nie
pozostawiaj zelazka bez nadzoru, gdy jest podtaczone lub na desce do prasowania. Dotkniecie
goracych czesci metalowych, gorgcej wody lub pary moze spowodowac oparzenia.
4.Trzymaj zelazko poza zasiegiem dzieci.
5.0dtgcz zelazko od zasilania sieciowego przed:

1) Czyszczenie

2) Napetnianie wodg lub opréznianie zbiornika na wode

3) Natychmiast po uzyciu
6.Nigdy nie uzywaj zelazka z uszkodzonym przewodem zasilajacym lub wtyczka, po upadku lub
w jakikolwiek sposob uszkodzone. Aby unikna¢ ryzyka porazenia pradem, nie demontuj zelazka,
tylko zanie$ je do wykwalifikowanego serwisanta w celu sprawdzenia i naprawy.
7.Nie pozwol, aby przewéd dotykat gorgcych powierzchni.
8.Aby chroni¢ przed zagrozeniem elektrycznym, nie zanurzaj zelazka w wodzie ani zadnej innej
cieczy.
9.Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi by¢ wymieniony przez producenta lub jego
serwisanta lub osobe o podobnych kwalifikacjach w celu unikniecia zagrozenia.
10.Zelazka nie wolno pozostawia¢ bez nadzoru, gdy jest podiaczone do sieci elektrycznej.
11.Przed napetnieniem zbiornika na wode nalezy wyja¢ korek z wylotu.
12.Zelazko nalezy uzywac i ustawia¢ na stabilnej powierzchni.
13.Ustawiajac zelazko na stojaku, upewnij sig, ze powierzchnia, na ktorej stoi stojak, jest stabilna.
14.Zelazka nie wolno uzywac, jesli zostato upuszczone, widoczne sg oznaki uszkodzenia lub
przecieka.

(PL)Uwagi Dotyczace Pierwszego Uzycia:

1.Zelazko zostato nattuszczone, w wyniku czego po pierwszym wigczeniu zelazko moze
lekko dymic. Po krotkiej chwili to przestanie.

2.Przed pierwszym uzyciem usun ze stopy wszelkie naklejki lub foli¢ ochronna. Oczysé
stope miekkg szmatka.

3.Utrzymuj stope zelazka gtadka, unikaj twardego kontaktu z metalowymi przedmiotami
(takimi jak stojak na ubrania, guzik i zamek btyskawiczny).

4. Czyste tkaniny wetniane (100% wetny) moga by¢ prasowane z zelazkiem ustawionym
na pozycje parowa. Najlepiej ustawi¢ regulator pary na silng pozycje i uzy¢ suchej
Sciereczki do prasowania.

(PL)Nazwa Komponentu:

(PL)Napetnianie Woda:

1.Ustaw regulator pary na 0 (= brak pary) (tylko dla zelazka parowego).

2.Przytrzymaj zelazko reka i pochyl je pod katem 45° w dot.

3.Napetnij pojemnik wodg przez Otwor do Napetniania Woda. Jesli woda jest zbyt twarda,

zaleca sie uzycie wody destylowanej, nie umieszczaj wody chemicznej w zbiorniku na wodg.

4 Wytrzyj wode z pudetka, a pozostatg wode wylej po uzyciu.

(PL)Prasowanie na Sucho:

1.Przed uruchomieniem Zelazka nalezy sklasyfikowa¢ ubrania zgodnie z etykieta prania,
poniewaz zelazko szybciej sie nagrzeje niz ostygnie. Ubrania (takie jak tkaniny syntetyczne,
jedwab itp.) o nizszej temperaturze prasowania nalezy najpierw wyprasowac, a nastepnie
wyprasuj ubrania (takie jak wetna, bawetna, len itp.) o wyzszej temperaturze prasowania.
2.Postaw zelazko na jego korcu i obré¢ pokretto termostatu w pozycji MIN.

3.Podtacz zelazko i wybierz temperature, obracajac pokretto termostatu. Jesli w zbiorniku
jest woda, nalezy ustawi¢ regulator pary w pozycji OFF i poczeka¢, az kontrolka zasilania
zgasnie, wskazujac osiggniecie wymaganej temperatury.

(PL)Prasowanie Parowe:

1.Napetnij zelazko wodg zgodnie z metodami napetniania wody.

2.Podtacz urzadzenie do gniazdka.

3.Jesli tylko ustawic¢ pokretto termostatu do pozycji MAX zgodnie ze wskaznikiem
temperatury, prasowanie parowe bedzie dostgpne, w przeciwnym razie woda moze
wyciekac z stopy.

4.Gdy kontrolka zasilania zga$nie, to oznacza, ze temperatura jest gotowa.

5.Ustaw prawidtowo regulator pary, naciénij PRZYCISK pary, aby wytworzy¢ pare, nacisnij
ponownie przycisk pary, aby wytaczy¢ pare.

Uwaga: Tkanina Syntetyczna, Nylon, Syntetyczny Jedwab i Jedwab nie mogg uzywaé
prasowanie parowego, w przeciwnym razie uszkodzg wykonczenie powierzchni.

(PL)Rodzaj Tkaniny i Forma Pokretta Termostatu:

Uwaga: Q Nalezy pamietac, ze QQ na etykiecie oznacza ten artykut nie
moze by¢ prasowany.

Instrukcje na Etykiecie | Rodzaj Tkaniny| Pokretto Termostatu
o
s

@ Nylon MIN "
§
@ Wetna Jedwab
Bawetna
Len MAX
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Wog,

Przed czyszczeniem wyjmij wtyczke z gniazdka i pozwél zelazku wystarczajgco ostygnag.
1.Wytrzyj stope zelazka wilgotng szmatka i niesciernym (ptynnym) $rodkiem czyszczacym.
2.Jesli wiokno jest przyklejone do stopy, uzyj wilgotnej szmatki z octem, aby wytrze¢ stopy.
3.Nigdy nie uzywaj silnego kwasu lub zasad, aby unikng¢ uszkodzenia stopy.

4.Jesli kamien blokuje otwor parowy, nalezy usuna¢ go wykataczka, nie uszkadzajac
powierzchni stopy zelazka.

5.Postaw zelazko na jego koncu i pozwél mu wystarczajgco ostygna¢, a w miedzyczasie
wylej z pudetka pozostatg wode, ustaw regulator pary w pozycji ,0”.

(PL)Proste Metody Naprawy:

Awaria Mozliwe przyczyny Pomiary
Za mato ciepta lub Nieprawidtowo obré¢ pokretto Prawidtowe ustawienie pokretta
za ciepto termostatu termostatu
Sprawdz, czy pokretto termostatu jest Wyreguluj regulator w kierunku

Niewytwarzapary | /ciawione na zakres pary zakresu pary

Sprawdz, czy regulator pary zostat Ustaw regulator pary w kierunku
ustawiony w pozycji pary zakresu pary

Brak lub zbyt mato wody w pudetku Wlej wode do pudetka

Ustaw pokretto termostatu poza Ustaw pokretto termostatu
zakresem pary zgodnie z zakresem pary

Wyciek wody ze
stopy zelazka

Upat wcigz nie wystarcza Przycisk pary otwiera¢ dopiero po

zgasnigciu kontrolek zasilania

Woda przekroczyta maksymalng pozycje| Wylej pozostatg wode

Mata para Sprawdz, czy regulator pary znajduje Ustaw regulator pary we
sie we whasciwym pozycji wiasciwej pozycji

Otwor lub zbiornik na pare jest zablokowany Oczysci¢ otwor woda destylowang

Za mato wody w pudetku Wlej wode do pudetka

Brak lub mato wody w pudetku Wlej wode do pudetka

Po wyzej wymienionych metodach naprawy zelazka, jesli nadal nie moze normalnie
pracowac, prosimy o wystanie do naszego specjalnego agenta naprawczego w celu
naprawy.
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2.Zehlitku pouzivajte iba pre potrebné pouZitie podfa uvedeného v navode na pouZitie.
3.Ak spotrebi¢ pouzivany v blizkosti deti, je nutny prisny dohlad. Nenechavajte Zehlicku bez
dozoru, pokial je zapojena alebo na Zehliacej doske. Pri styku s hortcimi kovovymi ¢asti, horticej
vody alebo parou méze dojst k popaleniu.
4.Uchovavaijte Zehlicku mimo dosahu deti.
5.0dpojte Zehlicku od elektrickej siete pred:

1) Cistenim

2) NaplInenie vodou alebo vyprézdnenie nadrze na vodu

3) lhned po pouziti
6.Nikdy nepouzivaijte Zehlicku s poSkodenym napajacim kablom alebo zastrékou alebo po jej
pade alebo poskodenie. Aby nedoslo k Urazu elektrickym pridom, nerozoberajte Zehli¢ku,
odovzdaijte ju kvalifikovanému servisnému technikovi ku kontrole a oprave.
7.Nedovolte, aby sa kabel dotykal hortcich povrchov.
8.Aby nedoslo k Urazu elektrickym pridom, neponarajte Zehlicku do vody ani iné kvapaliny.
9.Ak je napajaci kabel poskodeny, musi byt vymeneny vyrobcom alebo jeho servisnym agentom
alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predislo nebezpecenstvu.
10.Ked pripajate Zehlicku k zdroju napdjania, nenechavaijte ju bez dozoru.
11.Pred plnenim nadrzky na vodu s vodou, elektricka zasuvka musi byt odstraneny zo zasuvky.
12.Zehlicka sa musi pouzivat a uvadzat na stabilny povrch.
13.Pri umiestneni Zehlicky na stojan, skontrolujte, ¢i je povrch, na ktorom je umiestneny stojan je
stabilny.
14.AK je Zelezo klesla a ukazuje zjavné znamky poskodenia alebo netesnosti, nepouZivajte
Zehlicku.

(SK)Upozornenie pre prvé pouzitie:

1.Zehligka bola namazané a v dosledku toho méze Zehligka pri prvom zapnuti mierne fajéit.
Po kratkej chvili to prestane.

2.Pred prvym pouzitim odstrarite zo Zehliacej dosky vSetky nalepky alebo ochranné félie.
Vycistite Zehliaca dosku méakkou handri¢kou.

3.UdrZujte Zehliaca dosku hladkou, vyhnite sa tvrdému kontaktu s kovovymi predmetmi (ako
je stojan na oblecenie, gombik a uzaver)

4.Cisto vinené textilie (100% vina) mdzu byt pri nastaveni Zehliky na naparovanie lisované.
Odporuc¢ame nastavit regulator pary na silny stupen a pouzit suchy lisovacie handri¢ku.

(SK)Nazvy casti: :
A --- Otvor pro plnéni vody B-:
B --- Regulator pary £y
C --- Kontrolka napajeni >

D --- Kotou¢ termostatu
E --- Zasobnik vody - d
F --- Zehlici deska i c
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teplotou Zehlenie (ako je synteticka textilia, hodvab, atd.) A potom bielizeri s vy$Sou
teplotou (ako je vina, bavina, atd'.).

2.Postavte Zehlicku na jej koniec a otocte koti€om termostatu do polohy MIN.

3.Zapojte Zehlicku a otocenim kotuca termostatu vyberte teplotu. Pokial je v nadrzi voda,
otocte regulator pary do polohy OFF. Pockajte, kym kontrolka nezhasne, ¢o ukazuje, ze
bola dosiahnuté pozadovana teplota.

(SK)Naparovanie:

1.Naplrite Zehli¢ku vodou podla instukci pre plnenie vody.

Zapojte spotrebi¢ do zasuvky.

2.Ak nastavite kotu¢ termostatu do polohy MAX podla indikatora teploty, potom bude
naparovacia zehlicka k dispozicii, inak méze z Zehliacej dosky vytekat voda.

3.Ak kontrolka zhasne, indikuje

4.Ze teplota je pripravena.

5.Spravne nastavte regulator pary, stladte TLACIDLO Naparovanie, aby ste vytvorili paru,
opatovnym stlacenim tlacidla Naparovanie vypnete paru.

Upozornenie: Synteticka textilie, nylon, syntetické hodvab a hodvab nemézu pouzivat
naparovaciu zehli¢ku, inak by to poskodilo povrchovt Upravu.

(SK)Taburka druh tkaniny a ukazovatel termostatu:

pozor: ;g Upozoriujeme, Ze tato znacka ;g na Stitku znamena Ze tento
produkt sa nesmie Zehlit.

InStrukcie na Stitku Druh tkaniny ukazovatel termostatu

@ Nylon MIN
@ Vina Hodvab
Bavina
Tan MAX

teplotu Zehlenia zo zloZenia tychto vlakien.

(SK)Po zehlenie:

Ak chcete prediZit Zivotnost Zehligky, odporia sa vyprazdnit nadrz po kazdom Zehleni takto:
Odpojte sietovu zastréku. Vyprazdnite Zehlicku. Lahko pretrepte nad umyvadlom. Ak chcete
zostavajlce vlhkost vysusit, znovu zapnite Zehlicku termostatom v polohe MAX s regulatorom
pary v polohe MAX, kym kontrolka napajania nezhasne. Odpojte zo sietovej zasuvky a
nechajte vychladnut. Vy¢€istime Zehliacu dosku suchd handric¢ka, inak by tam mohli zostat'
Skvrny.
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(SK)Jednoduché sposoby opravy:

Zlyhanie

MozZné dovody

Naprava

Nedostatok tepla alebo

prilis tepla

Nespravne ovladanie kotuce termostatu

Nastavte kotu¢ termostatu na
spravnu poziciu

Nevytvéra sa
Ziadna para

Skontrolujte, ¢i bol kotu¢ termostatu
nastaveny na rozsah naparovanie

Nastavte regulator smerom k
rozsahu pary

Skontrolujte, ¢i je regulator pary
nastaveny do polohy pary

Nastavte regulator pary na
rozsah pary

Ziadna alebo prili§ malo vody v zasobniku

Napliite vodu do zédsobnika

Presakujica voda
zo Zehliacej dosky

Nastavte ¢iselnik termostatu mimo
rozsah naparovanie

Nastavte kot(¢ termostatu ako
jerozsah pary

Nie je dostato¢na teplota

Pouzite tlac¢idlo pary aZ po
zhasnuti kontrolky

Voda je nad maximalnou hranicou

Vylejte zostavajucu vodu

Malo pary

Skontrolujte, ¢&i je regulator pary na
spravnom poziciu

Nastavte regulator pary na
spravnu poziciu

Parné diera alebo zasobnik st blokované

Vycistite otvor destilovanou vodou

V zasobniku je prili§ malo vody

Napliite vodu do zasobnika

V zasobniku nie je Ziadna alebo skoro
Ziadna voda

Napliite vodu do zasobnika

Pokial ani po vyssie uvedenych spdsoboch opravy Zehlicka nefunguje normalne. Prosim

zaslite naSmu Specialnemu servisnému agentovi na opravu.
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2.Hasznaljon vasalét a hasznalati utasitasnak megfeleléen.

3.Gondos feltigyeletre van sziikség, amikor gyermek kdzelében hasznalja a vasalét. Ne hagyja a
vasalot feltigyelet nélkil, amikor csatlakoztatva vagy vasalédeszkan van. Ha forré fém
alkatrészekkel, forré vizzel vagy gézzel érintkezik, égési sériiléseket okozhat.

4.Tartsa a vasalot gyermekektél elzarva.

5.Huzza ki a vasalot a halézatbol, miel6tt:

1) Tisztit

2) Toltse fel vizzel vagy uritse ki a viztartalyt

3) Hasznélat utan azonnal

6.Soha ne miikodtesse a vasalét, ha a tapkabel vagy a csatlakozé megsériilt, vagy a vasalo
barmilyen médon leesett vagy megsériilt. Az aramiités elkertilése érdekében ne szedje szét a
vasalot, és adja azt képzett karbantarté személyzetnek a javitas céljabol.

7.A vezeték meg nem érintheti a forr6 fellileteket.

8.Az aramiités elkertilése érdekében ne meritse a vasalot vizbe vagy mas folyadékba.

9.A veszély elkertilése érdekében forduljon a gyartéhoz vagy a szervizképvisel6hez vagy
hasonloan képzett személyhez a sériilt tapkabel kicserélésére.

10.A vasalot nem szabad feltigyelet nélkil hagyni a halézathoz térténé csatlakozasa utan.
11.Miel6tt a viztartalyt vizzel feltéltné, ki kell hizni a dugét az aljzatbol.

12.Stabil felletre kell helyezni a vasalét.

13.Amikor az allvanyra helyezi a vasalot, biztositsa azt, hogy az allvany felllete stabil legyen.
14.Leesés, vagy nyilvanvalo sériilések vagy szivargas jelei esetén ne hasznalja a vasalét.

(HU)Ovintézkedések az elsé hasznalat soran:

1.A vasalo feluletén mar meg van zsirozva, igy az elsé bekapcsolaskor enyhén fust
keletkezhet. Rovid id6 elteltével ez megsziinik

2.Az els6 hasznalat el6tt tavolitsa el az 6sszes matricat vagy védsfoliat az also lemezrél.
Tisztitsa meg a vasalotalpot puha ruhaval.

3.Tartsa a vasal6talpot siman, keriilje a kemény érintkezést a fémtargyakkal (példaul
ruhaszarito, gomb és tolobilincs).

4. Allitsa a vasalot g6z tizemmodba, ebben az esetben tiszta gyapjuszéveteket (100%
gyapju) vasalhat. Javasoljuk, hogy allitsa a gézszabalyzot rogzitett helyzetbe, és
hasznaljon szaraz ruhat.

(HU)Alkatrész Neve: )

A--- Viztolt6 lyuk
B--- G6zszabalyozo 9
C--- Lampa &
D--- Allandé Hémérsékleti Tarcsa

E--- Viztarozo L.
F--- Vasalétalp
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koszénhetéen gyorsabban felmelegszik (példaul szintetikus szdvet, selyem stb). Vasalja a
ruhakat (példaul gyapju, pamut, len, stb.) magasabb hémérsékleten.

2.Helyezze a vasalo egyik végét, és forditsa az allanddé hdmérsékleti tarcsat MIN helyzetbe.
3.Helyezze be a vasalot, és forgassa el a tarcsat a hémérséklet kivalasztasahoz. Ha viz van
a tartalyban, forditsa a g6zszabalyzot Kl allasba. Amikor a lampa nem vilagit, akkor elérje a
kivant hémérsékletet.

(HU)G6z616s Vasalas:

1.Téltse meg a vasat a viz feltdltésének modszere szerint.

2.Helyezze a dugét az aljzatba.

3.A g6z0616s vasalot csak akkor lehet hasznalni, ha az allandé hdmérsékleti tarcsat a
g6zszabalyozonak megfeleléen maximalis helyzetbe allitjak. Ellentétes esetben viz
szivaroghat ki az talpbol.

4.Ez azt jelzi, hogy a hémérséklet készen all, amig a lampa kialszik.

5.Helyesen allitsa be a gézszabalyzét, és nyomja meg a géz gombot a géz eldallitasahoz.
Nyomja meg ismét a gombot a géz kikapcsolasahoz.

Vigyazat: Szintetikus szdvet, nejlon, szintetikus selyem és selyem esetén nem hasznalhatjak
a g6zol6s vasalot. Ellentétes esetben megsérll a feltlet simitasa.

(HU)A szovet tipusa és az allandé hémérsékleti tarcsa forma:

Vigyazat: 257 Kérjiik, vegye figyelembe, hogy 5 aztjelenti, hogy a vasalé
nem miikodik.

Utasitasok a cimkén Szovettipusa | Allando
hémeérsékleti tarcsa

@ Nylon MIN
@ Gyapju selyem
3 Pamut
Véaszon MAX
Vigyazat: Ha a szovet kilonféle szalakbdl all, mindig valassza a legalacsonyabb vasalasi
hémérsékletet az ilyen szalak kozul.
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Tisztitas el6tt vegye ki a dugét az aljzatbol, és lehdiljon a vasalo.

1.Tisztitsa a vasalotalpot egy nedves ruhaval és nem koptato (folyékony) tisztitdszerrel.
2.Ha az optikai szal a vasalotalphoz tapad, tisztitsa egy ecettel atitatott nedves ruhaval.
3.A vasalétalp sérilésének elkeriilése érdekében ne hasznaljon erés savat vagy lugot.
4.Ha a vizkd elzarja a g6z lyukakat, hasznaljon fogpiszkalét a vizkd eltavolitasahoz.; Ne
sértse meg a vasalotalp feltletét.
5.Helyezze a vasalo egyik végét, leh(iljon a vasalé. Ontsén ki a fennmaradé vizet, és allitsa
a gbzszabalyzot "0" helyzetbe.

(HU)Egyszerii Javitasi Modszerek:

Hiba Lehetséges okok Javitas
Nem meleg vagy Az alland6 hémérsékleti tarcsa gombja Helyesen éllitsa be a tarcsa
tal meleg rosszul forog helyzetét.
Nincs g6z Ellenérizze, hogy a tarcsa be van-e Allitsa a tarcsata

allitva a géztartomanyban.

g6ztartomanyra.

Ellenérizze, hogy a gézszabalyozo
g6z helyzetben van-e

Allitsa a g6zszabalyzot a
g6ztartomanyba.

Nincs vagy tul kevés viz van a viztarozoban

Ontsén vizet a viztarozéba

Vizszivargas

Helyezze a tarcsat a géztartomanyon
kival.

Allitsa be a tarcsat a
gobztartomany szerint.

atalpbol
Ahd még mindig nem elég. Csak akkor kapcsolja be a
gbézgombot, ha a lampa kialszik.
Aviz meghaladja a maximalis helyzetet. | Ontsén ki a fennmaradé vizet.
Kevés géz Ellenérizze, hogy a gdzszabalyozé a Allitsa a gézszabalyzota

megfelel6 helyzetben van-e.

megfelel6 helyre

A gozlyuk vagy a viztarozé el van zarva.

Tisztitsa meg a lyukat desztillalt vizzel.

Tul kevés viz a viztarozéban.

Ontsén vizet a viztarozéba.

Nincs vagy kevés viz a viztarozéban.

Ontsén vizet a viztarozoéba.

A fenti modszer javitasat kévetéen, ha még mindig nem miikodik a vasald, kildje el a
specialis szolgaltaté képviselénknek.
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